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Protokoll från möte med Metodgruppens styrgrupp

Datum:	Onsdag 15 april kl. 9:30-15:30
Plats: 	Trafikverket, Solna
Närvarande/deltagande:	
Johanna Thorsenius 	Trafikverket	Ordförande
Håkan Arvidsson	VTI	Sekreterare
Henrik Arnerdal	Trafikverket	Ordf. Bitumenutskottet samt Vägmarkeringsutskottet
Kenneth Lind	Trafikverket	Ordf. Asfaltutskottet
Klas Hermelin 	Trafikverket	Ordf. Ballastutskottet
Thomas Lundberg	VTI	Ordf Oförstörande fältmätning
Kenneth Olsson	Skanska	
Kenneth Vikström	NCC	
Mårten Sohlman	SBMI	
Lars Jansson	Peab Asfalt	
Jenny-Ann Östlund 	Nynas	
Mats Jonsson	Svevia 	På distans
Mattias Liljekvist	Asfaltskolan	På distans, punkt 6
Ej närvarande/anmält förhinder
Mattias Linde	Trafikverket	Bitr. ordf. Asfaltsutskottet 
Lena Strand	SKR	
Patryk Trautman 	Swedavia	
1. Inledning
Johanna hälsade alla välkomna till dagens Styrgruppsmöte. Dagordning OK, Kenneth V vill även ta upp behovet av metodhandledning för SS-EN 933-11, ”sammansättning av återvunnen ballast”.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, från 2025-10-15, gicks igenom. Johanna redogjorde i stora drag om innehållet, vissa kommentarer/frågor hanteras/besvaras senare i detta protokoll. 
-Projektansökan från i höstas för Trafikverkets stöd till VTI för ”Robusta metoder”, som bland annat innebär fördjupade analyser av ringanalyser, fick avslag. Vi gör ett nytt försök inför 2027.
-Och apropå det, finansiering till VTI för att sköta Metodgruppens sekretariat är inne på sista optionsåret. Nytt avtal för 2027 och framåt behöver lösas. 
Föregående protokoll ansågs vara OK.
3. [bookmark: _Ref148969872]Besluts- och uppdragslistan
Vi gick igenom beslutslistan från föregående protokoll som kan sammanfattas: 
· Gruppen Vägmarkering blir formellt utskott fr o m 2026. 
· Johanna ser över och justerar Inriktningsdokumentet, bl.a. pga. Vägmarkering. Justerat inriktningsdokument har cirkulerats i styrgruppen under hösten 2025 och lämnade synpunkter har omhändertagits. ”Slutlig version” är publicerat på hemsidan.
Styrgruppen godkände formellt det reviderade Inriktningsdokumentet (daterat 20251217) vid detta möte.
· Håkan publicerar ringanalysplanen. Klart.
· Metoddagen 2026 hålls i Näringslivets hus. Avgift 1700 kr (+moms). Kontaktuppgifter till föredragshållare skickas till Mattias Liljekvist. Klart.
· Oförstörande metodmatris, matrisen ska publiceras på hemsidan. Respektive utskott ser över vilka metoder de kan ta över som ej hanteras av OF Matrisen är publicerad på hemsidan. Det saknas input från flera utskott.
Med tillägg för de beslut som togs idag finner ni en uppdaterad version i slutet av detta protokoll. I protokollet markeras beslut med fetstil och beslut med kommande utförande kursivt i fetstil. 
4. [bookmark: _Ref133244129]Nya medlemmar
Medlemmarna i Vägmarkeringsutskottet är ju nya deltagare i Metodgruppen. För oförstörande fältmätning är det någon ny. 
Loggorna på hemsidan ska uppdateras för nya medlemmar.
Eventuella deltagarjusteringar i utskotten presenteras under punkt 7.
5. [bookmark: _Ref211510945][bookmark: _Ref211510787][bookmark: _Ref86156441]Ringanalyser
Håkan höll en presentation om status för ringanalyser på ballast/obundna lager. Sedan förra mötet har slutrapport för LA för järnvägsmakadam och sandekvivalent publicerats (VTI PM 2025:16).
Just nu pågår ringanalys på kulkvarnarna/trummorna (MDE, LA och kulkvarn AN). Knappt 30 av 35 anmälda har skickat in sina resultat. Önskad deadline är ungefär nu (14/4).
Håkan redogjorde kort från möte i Ringanalysgruppen som hölls 2026-01-22. 
Planen som fastställdes under 2025 och för fyra år framåt behöver fyllas på om vi ska hålla den 4-årig. Utskotten ansvarar för att meddela förändringar samt skicka in nya behov för kommande år.
Nynas som har servat oss föredömligt under många år med ringanalyser på bitumen hade tyvärr inte möjlighet att arrangera den i år (2026). Nynas hoppas kunna ta upp den till 2027 men vet mer i höst. För branschen (och dess ackrediteringar) är det inget problem med kort uppehåll. Bitumenutskottet och Nynas bevakar frågan.
NCC uttryckte önskan om att analys av ringanalyser ska kunna särskilja (statistiskt) ackrediterade och icke ackrediterade deltagare.
Håkan: I de senaste ballastringanalyserna har det studerats. Oftast är det ingen eller liten skillnad på medelvärden. Och för en av grupperna är det ofta för få datapunkter för att få jämförbara spridningar. (Se även (VTI PM 2025:6 och ). 
Mötet föreslog att rapporterna redovisar (eventuellt enbart i text) sammanfattande resultat dels för samtliga deltagare, dels enbart för ackrediterade deltagare.
Omvärldsbevakning för att hålla koll på andra ringanalyser som planeras och genomförs i andra länder och som kan vara intressanta för oss är en viktig del. Omvärldsbevakning bör därför ingå i punkten om ringanalyser i utskottens mötesagenda.
6. [bookmark: _Ref211511845]Metoddagen 
Året Metoddag hölls den 5 februari i Näringslivets hus. Mattias presenterade utfall och enkätsvar från deltagarna.


Metoddagen upplevdes som mycket lyckad, med särskilt höga betyg för:
· Lokalen och arrangemanget
· Relevanta och varierade föreläsningar
· Möjligheten att nätverka
Förbättringspotential finns främst i:
· Tidsdisciplin för föreläsare
· Minskad trängsel vid fika
· Mer praktiskt inriktat innehåll
Mötet enades om att lokalen var bra och dessutom är det högst osäkert om vi har möjlighet att boka NCC:s lokal nästa år. Vi bestämde att fortsätta med Näringslivets hus.
Nästa metoddag hålls onsdagen 2027-02-03. (På mötet bestämdes 4/2 men detta revideras kort efter mötet via mail pga. att lokalen visade sig redan var uppbokad 4/2)
· Mattias bokar lokal i Näringslivets hus och försöker uppfylla förbättringsönskemålen.
· Utskotten tar fram förslag till presentationer senast 2026-10-01 som skickas till Mattias. -Intresse finns för PAH, Lignin och DSR. 
Föredragen ska ha fokus på metoder och/eller material. Målgruppen är våra utförande kollegor på laboratorier och i fält.
Då Asfaltskolan bytt plattform/hemvist (hemsida) är äldre presentationer inte längre tillgängliga den vägen. 
Mattias skickar dem till Håkan som lägger upp dem på Metodgruppens hemsida. Åtminstone 5 år bakåt -äldre Metoddagar kan (kanske) presenteras som program och presentation får efterfrågas från VTI.
7. [bookmark: _Ref86155577]Rapportering från utskotten inkl. regelverk och standardisering
Här följer en kort resumé från varje utskottsordförande, förutom utskottsarbeten presenteras även status och nytt angående standardisering och regelverk, presentationer är bifogade 
För att kunna öppna presentationerna: 
1. ladda ned denna wordfil och 
2. öppna i skrivbordsapp: 
3. ”Aktivera redigering” i detta dokument; 
4. Dubbelklicka på pdf-ikonen. 
Info från utskotten finns även på Metodgruppens hemsida för respektive utskott. 

Ballast/Obundna lager
Klas presenterade ballastutskottets arbete. I nedanstående presentation finns även presentationen för regelverk och standardisering angående ballast och obundna lager.


Utskottet
· Metodutveckling 
· Mottagningskontroll av levererat material. För ledet mellan materialleverantör och entreprenör. Nästan färdigt. Hemvist SBMI.
· Yttäckande packningskontroll, YPK. Revidering av SIS-CEN/TS 17006. Sverige vill få med rapportformat (för digital framtidsäkrad lagring).
· Europastandarder, metoder. Svenska synpunkter:
· Bevakning och input till nya produktstandarder
· Bevakning av revidering av metodstandarder
· Ringanalyser
· FOI, bevakning av pågående:
· Vattenabsorption på 0,063-4 mm, SBUF
· Index för cirkulär användning av material
· Användning av alternativa material (cirkulära), fyra projekt
· YPK; mer information från vältmätarvärdet
· DEM (diskret element) om utläggning av material
· Förslag ny Europastandard fritt glimmer. Henrik Broms har gjort utkast som remissas internt för att sedan skicka in till TC154 WG2/SC6.
· SS-EN 933-11 Bestämning av sammansättning av återvunnet material.
· Resurskrävande om man ska följa metoden i detalj.
· Ny Europaversion på gång men osäkert om när.
· Behov av Metodhandledning.
Håkan tar tillsammans med Gustav Brändström, NCC fram ett förslag på väsentligt innehåll till Metodhandledning som sedan fastställs av Ballastutskottet.
· Framtidsfokus; användning av alternativa/cirkulära material
· Hur ska andra material än rent bergmaterial bli upphandlingsbart enlig AMA
· Hur ska materialen egenskaper värderas
· Hur ska krav formuleras
· Hur mycket främmande material kan man accepteras i återvunna material
Regelverk
· Nyheter AMA Anläggning 26 (obundna lager)
· Stenmjöl kan definieras som materialtyp utefter finmaterialhalt, f.
· Materialtyp 1: f <10% (och bergtyp A och B)
· Materialtyp 2: 10%≤ f <15%
· Materialtyp 3: 15%≤ f <30%
· Ny materialtyp 3C för bergtyp D (Bergtyp A och B är mtrltyp 1, Bergtyp C är mtrltyp 3A)
Standardisering, 
· CPR Acquis Ballast, TC 154
· Fem produktgrupper (produktstandarder)
· Ballast till anläggningsbyggande (betong, murbruk, bitumenbundna och obundna lager)
· Filler till anläggningsbyggande
· Ballast till vattenbyggnadssten
· Ballast till järnvägsmakadam
· Lättballast
· Väsentliga egenskaper och klasser är inskickade till kommissionen.
· TC154 vill hålla fast vid inerta, cirkulära och tillverkade material
· Kommissionen har även föreslagit organisk ballast och återvunnen asfalt, vilket TC154 motsätter sig.
· Processen för CPR Acquis består av fyra steg med plan för tidplan för ballast och något senare för vägbyggnadsprodukter.
· Förslag på nya egenskaper från Sverige är bl.a. glimmerhalt, ljushet på ballast och för järnvägsmakadam petrografiskt innehåll av glimmer och kvarts samt införandet av (finkornigare) makadamballast typ 2
· TC227 Vägmaterial
·  Man har påbörjat CPR Acquis framför allt bituminösa massor. Obundna material och asfaltgranulat kommer (nog) inte harmoniseras.
· Arbetet omfattar även Bitumen (TC 336) som kommer att harmoniseras.
· TC396 Earthwork
· För litet intresse för att driva spegelkommitté i Sverige. Den läggs ner vid årsskiftet.
· Jobbar just nu mest med metodstandarder.



Asfalt 
Kenneth L redogjorde för arbetet i asfaltutskottet inklusive regelverksfrågor och standardiseringsfrågor inom hans område(n).


Utskottsarbete
· Medlemmarna redovisades. Inget nytt sen sist.
· Möten, tre per år, två på distans och ett fysiskt. Nästa i maj. Ett gemensamt med Norska Metodgruppen Asfalt planeras till augusti.
· Ringanalyser 2025/2026: ITSR på halvvarm asfalt med V12000 och V6000.
Metoder och krav Trafikverket, TDOK
· AMA Anläggning 26
· Publiceras digitalt i april och i bokform i maj
· Regelverk, revidering av TDOK 2013:0529 (Bitumenbundna lager) 
· Ändrings-PM halvvarm nytillverkning. Kenneth önskar få in redovisning av resultat samt synpunkter, för utvärdering.
· Exempel på flödesschema för tillsättning av returasfalt, RA, i MJOG.
· Kontroll av viskositet för återvunnet bitumen. Uppföljning. Viktigt att tänka på.
· Provtagning för kontroll av viskositet: Ta ut A-, B- och C-prover. C-prov får ej förhandlas bort. Välfylld och väl förseglad provbehållare.
· Analys inom 1 månad från provtagning.
· Revidering av TDOK 2017:0649, Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning.
· Syfte att samla all provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning och öka tydlighet samt underlätta för beställare och entreprenör vid t.ex. uppföljning.
· Har kompletterats med provtagning för Prall, vattenkänslighet och dynamisk kryp.
· Tidplan för revidering av regelverk; TDOK 2013:0529, 2014:0565 och 2017:0649. Redigering och synkronisering pågår. Remiss för TDOK Q1 -26. Publicering juli 2026.
· ”Val av beläggning” (TRVR Väg och Val av beläggning samt råd) blir ny handbok ”Val av bitumenbundna lager”, remiss maj/juni.
· Relaterade dokument är: TRVINFRA 00224, TDOK 2013:0529, TDOK 2014:0138 och TDOK 2013:0669
· Val av bitumen trafikklass vs klimatzon: uppdelning per beläggningstyp för att förenkla val. Dimensioneringsparametrar för bundet bärlager och bindlager: ÅDTk, tung och klimatzon.
Standarder
· Ny produktförordning, CPR-2024 som blev (nästan) tillämplig i januari 2026.
· Gäller dock först när produktfamiljen passerat CPR-Acquis.
· CPR-2011 gäller tills vidare
· Marknadskontroll regleras i CPR-2024.
· Svensk lagstiftning anpassas
· PBL-ändringar 1 mars och PBF-ändringar under våren
· CPR Acquis för RCP (Road Construction Products)
· RCP har plats 12 i kön. 
· Kenneth L och Henrik med i nationell referensgrupp. Den har haft möten i januari och i mars. Anmäl intresse till cpracquis@boverket.se med kopia till Kenneth.
· CEN/TC 227 Road materials, 
· WG1 Bituminous mixtures, aktiva TGs
· TG2 Test methods, EN 12697-serien. Kenneth och Hassan
· TG5 Standardisation request, EN 13108-serien. Kenneth
· TG6 Product Category Rules. Kenneth
· TG2 är en task group inom WG1 med 17 aktiva deltagare från 13 länder.
· Framdriften har tyvärr blivit begränsad de senaste åren beroende på flera orsaker och andra prioriteringar.
· Flera beslut för minskad arbetsbörda och bli mer effektiv.
· Dessa metoder behandlas/beslutas i maj 2026: EN 12697-1, -5, -20, -25, -31, -44 och -55
· TG5: Vi bör arbeta för att få in SS-EN 12697-25, Metod A1 Dynamiskt kryptest för att det ska vara möjligt att deklarera egenskapen för levererad asfaltmassa och därmed minska borrning på väg. 18 ja (inkl Sverige), noll nej och 12 avstod.
· TG6: ny, ska utveckla c-PCR för bitumenbundna massor. 
· Nuvarande hanterar endast de tre första stegen (framtagande av produkt) av livscykelstegen.
Kenneth Lind önskar gärna inspel och synpunkter på regelverk till kenneth.lind@trafikverket.se

Oförstörande fältmätningar (OF)
[bookmark: _Hlk86156590]Thomas, presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för oförstörande fältmätningar presenterat.




Utskottsarbete
· Deltagare; 4-6 representanter från myndigheter, entreprenörer och konsulter vardera. Tim Zetterquist, Atritec är nyinbjuden.
· Möten: 12 november och 6 februari, hybridmöten. Nästa 28 maj digitalt.
· Metodmatrisen publicerad på hemsidan.
· Övriga utskott ser över matrisen och tar över ansvar för, för dem, lämpliga metoder som OF bedömt bör hanteras av annat utskott.
· Feedback från Ballastutskottet. Övriga påminns efter detta möte.
· TDOKar under slutredigering 
· Utvärdering av vägkonstruktioners bärighet med rullande deflektionsmätning, 
· Homogenitetsmätning med georadar
· Fokus 2026
· Publicera färdiga TDOK
· Dokumentera behov av tekniska tester för vissa oförstörande mätningar där det saknas. Som underlag för framtida strategier.
· Planera vägyteseminarium, sent 2026 alternativt tidigt 2027.
· Kontroll av mätleverantörer (jämförande mätning, ”ringanalys”)
· Två leverantörer har upphandlats som ska kontrolleras.
· VTI utför referensmätningar vecka 18.
· Mätleverantörerna testas vecka 19.
· Följer TDOK 2014:0706.
Standardisering
· CEN TC227/WG5 Pavement Surface Characteristics
· Leif Sjögren slutar. Thomas ersätter i TG1 och i TK202. CEN-möte 21-22 april Ljubljana.
· 13036-4 Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test, enquiry ending, 16 April 2026.
· Applying for NWI – 13036-6, Measurement of transverse and longitudinal profiles in the evenness and megatexture wavelength ranges –byta namn, handlar om specifikationer för profilometrar. Moderniseras för att inkludera specifikationer för nya tekniker (linjelaser, ev. Lidar för vägytemätändamål). Projektet väntas starta efter semestern 2026.
· Status prEN 13036-2, Procedure for determination of skid resistance of a pavement surface, sideway force coefficient, The enquiry will start before the semester 2026.
· NWI – Rooling resistance with trailer method was accepted, TS for angel method. Draft for vote at 2025-11-01. Ulf Sandberg, VTI bevakar detta arbete.
· ISO TC 43/SC1/WG39 Measurement Of Pavement Surface Texture Using A Profiling Method
· ISO 13473-1:2019 MPD (Mean Profile Depth). Används i Sverige. Kommer att revideras, rätta felaktigheter.
· ISO 13473-4:2024 Spectral analysis of texture profiles; OK.
· ISO 13473-5:2025 Determination of megatexture. OK.
· NWI: ihopslagning av ISO 13473-2, -3 och PAS 13473-6 till Concepts of macro and mega texture measurement; classification, requirements and verification of profilometers

Bitumen
Henrik presenterade arbetet i bitumenutskottet. I presentationen nedan finns även standardiseringsarbete för bitumenfrågor presenterat.



Utskottsarbete
· Medlemmar: Stabil sedan senast.
· Senaste möte 2026-03-13
· God uppslutning från samtliga organisationer. -Tack!
· Metoddagen, samstämmigt med Enkäten; Plus: lokal och program; Minus: kaffemaskinsbristen
· Ringanalyser
· Bitumenemulsion planerad för 2025 utförs 2026.
· Penetrationsbitumen (i Nynas regi) blir inte av 2026. Ingen aktivitet i år för att ersätta.
· PMB-RA: Egentligen utanför Metodgruppen. Flera FoI-projekt med detta fokus (BVFF, Vinnova och SBUF). Det närmar sig förslag till ut- och värderingsmodeller.
· Bindemedelsanalyser
· Hur utvärderas bindemedelsegenskaper när bindemedlet inte är bitumen?
· Får och kan/bör innehåll analyseras och begränsas (‒ Ex Zink, Kalcium)
· Är duktilitet en intressant egenskap som kan ”återuppstå” för att testaalternativa bindemedels lämplighet i asfalt?



Vägmarkering
Henrik presenterade arbetet i vägmarkeringsutskottet. Hans presentation finns ovan, i ”2026 april Bitumen & Vägmarkering.pdf”. 

Utskottsarbete
Senaste möte 26-03-05:
· Förslag på nya medlemmar: Swedavia och Saferoad
· Ringanalys.
· Mjukpunkt planeras 2026, uppföljning av tidigare ringanalys
· SS-EN 1871 (och jämförelse med bitumenvarianten SS-EN 1427, skillnaden är främst större diameter på kula och ring för vägmarkering)
· Två material, hög och låg mjukpunkt

8. [bookmark: _Ref25159971]Aktuella metodfrågor och projekt
Inget annat specifikt togs upp här, relaterad information kan finnas under andra punkter, t.ex. i utskottspresentationerna.
9. [bookmark: _Hlk86327873]Övriga frågor
SBMI har fått en ny medarbetare: Rikard Hellgren, Teknik- och utvecklingschef.
Kenneth L och Henrik informerade att Trafikverket inom kort kommer att skicka ut ett förslag till ny tabell med klimatkrav för asfaltmassa för samråd med de leverantörer som deltagit i tidigare dialoger. Förslaget tar hänsyn till det nya bitumenvärdet från Eurobitume (LCA 4.0). 
Nuvarande kravtabell i TDOK 2023:0123 gäller för närvarande och för redan upphandlade kontrakt.
Johanna påminde om enkät om ramavtal för ”Laboratorieanalyser av prover på beläggnigsmaterial samt obundna lager”. Förlängd deadline till 2026-04-22.
Returasfalt: hur mycket används i varma massor i Sverige. SBF (Svensk Beläggningsförening) ska försöka samla in data. Mötet antar att det är ca 25–30% i Sverige och ca 15–20% i massor till Trafikverket.
Klas efterlyste utfall på siktkurvor för återvunna material.
10. Nästa möte
Onsdagen den 15 oktober 2026 kl. 9.30–15.30, hos VTI i Stockholm vid KTH (Malvinas väg 6).
Frågor från utskotten eller övriga frågor som behöver beredas inför mötet ska skickas in till Håkan och Johanna senast en vecka före mötet. De ser till att alla deltagare får ta del av materialet.
11. Sammanfattning av beslut (och att göra)
· Projektansökan för Trafikverkets stöd till VTI för ”Robusta metoder…”, inför 2027. Kenneth L och Håkan
· Nytt avtal för 2027 och framåt till VTI för att sköta Metodgruppens sekretariat. Kenneth L och Håkan.
· Formellt godkände Styrgruppen det reviderade Inriktningsdokumentet (20251217).
· Loggorna på hemsidan ska uppdateras för nya medlemmar. Håkan/VTI
· Metoddagen 27-02-03 (ändrat datum): lokal bokas i Näringslivets hus med hänsyn till förbättringspotential. Mattias
· Förslag till Metoddagen senast 2026-10-01 som skickas till Mattias. Utskotten
· Äldre presentationer från Metoddagen skickas till VTI som lägger upp dem på Metodgruppens hemsida. Mattias/Håkan
· Förslag på innehåll till Metodhandledning för SS-EN 933-11. Håkan och Gustav Brändström, NCC.
· Se över vilka metoder från OF som kan tas över av andra utskott, enligt lista i metodmatrisen. Respektive utskott.



Håkan Arvidsson	Johanna Thorsenius
Sekreterare	Ordförande
2026-04-20	2026-04-21







BESLUT OCH UPPDRAGSLISTA
	[bookmark: _Hlk528755214]Datum
	Beslut/uppdrag (Grön text innebär justering på detta möte)
	Ansvar

	
25-04-03
25-10-15
	Oförstörande metodmatris
Vad ska till andra utskott?
Vad ska till andra utskott? Respektive utskott kollar.
	
Thomas/Utskotten
Resp utskott

	26-04-15
	Ny ansökan för ringanalysprojektet
	Kenneth L, Håkan

	26-04-15
	Nytt avtal VTI/Trafikverket för Metodgruppens sekretariat
	Kenneth L, Håkan

	26-04-15
	Formellt godkände Styrgruppen det reviderade Inriktningsdokumentet.
	Klart

	26-04-15
	Loggorna på hemsidan ska uppdateras för nya medlemmar.
	Håkan/VTI

	
26-04-15
	Metoddagen 2027-02-03 (nytt datum!): 
Lokal bokas i Näringslivets hus med hänsyn till förbättringspotential. Förslag till Metoddagen senast 26-10-01 som skickas till Mattias. 
	
Mattias
Utskotten


	26-04-15
	Äldre presentationer från Metoddagen skickas till VTI som lägger upp dem på Metodgruppens hemsida (de 5 senaste åren).
	Mattias/Håkan

	26-04-15
	Förslag på innehåll till Metodhandledning för SS-EN 933-11. 
	Håkan och Gustav Brändström, NCC



Slutförda beslut och uppdrag
	Datum
	Beslut/uppdrag 
	Ansvar

	25-04-03
	Swedavias bemanning i utskotten
	Patryk

	2023-10-19
25-04-03
	Revidera avstegslistan
Asfaltutskottet ska uppdatera aktuella metodhandledningar
	Alla
Kenneth L/ Asfaltsutskottet

	2024-04-08

24-10-14
25-04-03
25-10-15
	Påbörja planarbetet för ny ringanalysplan.

Anordna höstmöte
Slutjustera
Publicera
	Utskotten/Ring-analysgruppen
Håkan
Håkan/utskotten
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Metoddagen 2026







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Ekonomi


Intäkter: 115 600 kr


Kostnader:


Lokal Wallenbergaren 21.800 kr


Restaurang Proviant  38.065 kr







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad uppskattades mest


1. Lokaler och arrangemang


• Lokalen upplevdes som bättre än tidigare år 


• Centralt läge (“i stan”) uppskattades 


• Bra logistik kring föreläsningssal och mat 


• Positiv feedback på mat och service 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad uppskattades mest


2. Föreläsningar och innehåll


• Generellt: hög kvalitet och relevans 


• Uppskattning för: 


• Brett innehåll och variation 


• Kunskapsspridning från olika utskott 


• Eftermiddagspassen 


• Enskilt föredrag som lyftes: 


• Kenneth Lind 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad uppskattades mest


3. Nätverkande


• Mycket uppskattat att: 


• Träffa branschkollegor 


• Mingla och utbyta erfarenheter 


• Hålla sig uppdaterad inom området 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad uppskattades mest


4. Helhetsintryck


• Flera svar pekar på att helheten var mycket bra 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad var mindre bra


1. Tidsproblem


• Det vanligaste klagomålet: 


• Föreläsare gick över tiden 


• Påverkade efterföljande presentationer negativt 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad var mindre bra


2. Trängsel


• Trångt vid fikaområdet 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad var mindre bra


3. Innehåll (delvis)


• Vissa tyckte: 


• För mycket fokus på detaljer kring standardisering 
(EN-metoder) 


• Önskemål om mer praktiskt tillämpbar information 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Vad var mindre bra


4. Övrigt


• Flera svar: inga större problem 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Önskemål till nästa 


Metoddag


1. Innehåll och ämnen


• Uppdateringar om: 


• Nya produktstandarder 


• Specifika önskemål: 


• PAH-test på asfalt 


• Provtagning 


• Ligninutveckling 


• DSR (Dynamic Shear Rheometer) 


• Mer: 


• Metodutveckling 


• Projekt kopplade till metoder 


• Fortsatt återkoppling från utskott/arbetsgrupper 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Önskemål till nästa 


Metoddag


2. Praktiska förbättringar


• Alternativ till fika: 


• Exempel: frukt 







För att lägga till en 
underrubrik: tryck på 
enter/retur efter din 
rubrik och använd den 
här funktionen för att 
växla till en mindre 
teckenstorlek.Kort slutsats


Metoddagen upplevdes som mycket lyckad, med 
särskilt höga betyg för:


• Lokalen och arrangemanget 


• Relevanta och varierade föreläsningar 


• Möjligheten att nätverka 


Förbättringspotential finns främst i:


• Tidsdisciplin för föreläsare 


• Minskad trängsel vid fika 


• Mer praktiskt inriktat innehåll
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Presentation Metodgrupp styrgrupp 2026-04-15  Klas.pdf


Metodgruppen


2026-04-15


Klas Hermelin







Metodutskottet
Ballast och obundna lager


2026-03-25


Klas Hermelin







Metoder utanför Europa standarder
Metodgruppen


• Mottagningskontroll:
‒ Metod för att mottagningskontroll av levererad ”batch”


‒ Tänkt att användas mellan producent och köpare (vanligtvis entreprenör)


‒ Nästan färdigt


‒ SBMI kan stå som värd för dokumentet?


• YPK Yttäckande packningskontroll


‒ Format för dokumentation av packningsresultatet för långtidslagring


4







Europastandarder


1. Europastandarder


‒ Bevakning och input till nya produktstandarder


‒ Bevakning av revidering av metodstandarder


2. Ringanlyser


5







FOI


Bevakning av pågående FOI 
‒ Vattenabsorption på fraktion 0,063-4 mm pågående SBUF 


projekt


‒ Ett index för cirkulär användning av material 


‒ Användning av alternativa material (4 projekt)


‒ YPK få mera information från vältmätarvärdet


‒ DEM projekt om utläggning av material


6







Metodbeskrivning Fritt Glimmer


Framtagande av ny europastandard
‒ Henrik Broms har skrivit ett utkast (översättning av svenska metoden)


‒ Vad gör vi nu?


‒ Remissa internt


‒ Skickar in den till TC154 WG2 /SC6


7







SS-EN 933-11 Bestämning av sammansättning 
av återvunnet material


Finns det behov av en metodhandledning


Bakgrund
‒ Nuvarande metod under omarbetning koncept för röstning finns


‒ Ny produktstandarden troligen två egenskaper


‒ 8/D


‒ 4/D


8







Väsentliga egenskaper TC154 Ballast


Exempel innehåll


återvunnet material:


Varje beståndsdel 


egen egenskap


Dubblerat med


>8 mm


>4 mm


9







Fokusområden framöver för utskottet


• Användning av alternativa material


‒ Hur ska andra material än rent bergmaterial bli upphandlingsbart enlig AMA


‒ Hur ska materialen egenskaper värderas 


‒ Hur ska krav formuleras


‒ Hur mycket främmande material kan man accepteras i återvunna material


10







Regelverk mm


2026-03-25


Klas Hermelin







Nyheter AMA Anläggning 26 (obundna lager)


Stenmjöl kan definieras som en materialtyp


• 0,063 < 10 % Materialtyp 1 (krossat berg bergtyp A och B)


• 0,063 < 15 % Materialtyp 2 (naturgrus)


• 0,063 < 30 % Materialtyp 3 (blandkornig jord)


Infört materialtyp 3C (bergtyp D)


• Bergtyp A och B är materialtyp 1


• Bergtyp C är materialtyp 3A


Materialtyperna är i första hand en klassificering av materialens användbarhet som 


byggmaterial vid anläggningsbyggande


12







Produktstandard
CPR Acquis Ballast


2026-03-25


Klas Hermelin







CPR Acquis Ballast 


Fem produktgrupper (standarder)


• Ballast till anläggningsbyggande 
sammanslagning av ballast till betong, murbruk, bitumenbundna och obundna lager


• Filler till anläggningsbyggande


• Ballast till vattenbyggnadssten


• Ballast till järnvägsmakadam


• Lättballast


Väsentliga egenskaper och klasser finns tillgängliga och är inskickade till 


kommissionen


14







Vilka material ingår?


• TC 154 vill hålla fast vid inerta, cirkulära och tillverkade 


material inte gå in på enskilda material troligen har 


kommissionen accepterat det


• Två typer av material vill TC 154 inte ha med: organisk ballast 


och återvunnen asfalt som kommissionen har föreslagit


15







CPR AcquisTC154 Ballast
Standardisation request


- Väsentliga egenskaper
- Klasser för egenskaperna


Processen:


Stepp 1 TC förbereder en standardisation request och skickar till kommissionen


Den innehåller alla väsentliga egenskaper och metoder att verifiera dem med samt klasser 
om man vill ha det


Stepp 2 Den ”förhandlas”  mellan Kommissionen, medlemsstaterna och CEN


Stepp 2 Kommissionen fastställer standardisation request 


Stepp 3 När den är klar så tas produktstandarden fram av CEN och får inte avvika från 


standardisation request 


Stepp 4 Kommissionen godkänner standarden och publicerar den i Official Journal


17







Tidplan Ballast och Vägbyggnadsmaterial


18


Produktfamilj Milstolpe 1 Milstolpe III


Standardise-


ringsbegäran


Tidsfrist för 


leverans av 


standard


Standarden 


obligatorisk 


och delegerad 


akt antagen


Ballast Pågående


första kvartalet 


2026


första kvartalet 


2027 2029 ?


Vägbyggnads


produkter


första 


kvartalet 


2026


tredje kvartalet 


2026 2027 ? ?







CPR Acquis Egenskaper


• En lista på egenskaper har lämnats in till Kommissionen


• Många nya egenskaper för ballast (anläggningsbyggande)


I dagsläget har i listan 350 rader


19







Väsentliga egenskaper gradering


Varje sikt blir en egen egenskap


“Average % by mass


passing 125mm sieve”


“Minimum % by mass 


passing 125mm sieve”


“Maximum % by mass 


passing 125mm sieve”


Det blir 94 egenskaper om 


man tar med alla siktar


20







CPR Acquis Klasser 


• Klasser för egenskaperna inskickade till 


Kommissionen


Exempel LA


21







Nya egenskaper TC154 Ballast (Sverige)


Ljushet på ballast?


• Behöver vi ljushet på ballast som en deklarerbar egenskap?


•  


Ny egenskap som har kommit som förslag från flera 


länder Sverige Tyskland Frankrike mm


22







Nya egenskaper TC154 Ballast från Sverige


Järnvägsmakadam


• Petrografiskt innehåll av glimmer och kvarts


• Makadamballast Typ2 (finkornigare makadamballast)


23







TC 227 Vägmaterial


‒ Man har påbörjat CPR Acquis 


‒ Framförallt bitumen massa


‒ Obundna material kommer högst troligt inte att harmoniseras


‒ Asfaltgranulat kommer inte att harmoniseras


‒ Arbete omfattar även Bitumen (TC 336) som kommer att harmoniseras


24







TC 396 Earthworks


25


• För lite intresse i Sverige för att kunna driva en spegelkommitté


Bara Trafikverket och VTI


• Spegelkommittén läggs ner (kommer att drivas 2026)


• TC jobbar nu framförallt med metodstandarder





		Bild 1: Metodgruppen

		Bild 2: Metodutskottet Ballast och obundna lager

		Bild 4: Metoder utanför Europa standarder Metodgruppen

		Bild 5: Europastandarder

		Bild 6: FOI

		Bild 7: Metodbeskrivning Fritt Glimmer

		Bild 8: SS-EN 933-11 Bestämning av sammansättning av återvunnet material
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Rapportering Asfaltutskottet_Kenneth Lind_2026-04-15.pdf


2026-04-15


Metodgruppen 


Styrgruppsmöte


2026-04-15


Kenneth Lind, Mattias Linde 


Trafikverket







Rapportering 
asfaltutskottet


2026-04-15







Asfaltutskottet - Medlemmar


❑ Ordförande: Kenneth Lind, Trafikverket


❑ Biträdande:  Mattias Linde, Trafikverket


❑ Sekreterare: Andreas Waldemarsson, VTI


✓ Maria Dryselius, Trafikverket


✓ Katarina Ekblad, Skanska


✓ Martin Rydh, Peab Asfalt


✓ Khalid Kader, NCC


✓ Jacob Källström, Svevia


✓ Jörgen Olauson, Sandahls Grus & Asfalt


✓ Åsa Leandersson, Veidekke


✓ Patryk Trautman, Swedavia 


✓ Sebastian Rydell, NYNAS 


2026-04-15







Asfaltutskottet – Möten   


2026-04-15


Sedan styrgruppsmöte 2025-10-15:


✓ 2025-12-08 Utskottsmöte TEAMS 08:00 – 12:00


Kommande möten:


✓ 2026-05-05 alternativt 2026-05-19


✓ Gemensamt möte med Norska Metodgruppen Asfalt, Stockholm


✓ 2026-08-18—19 alternativt 2026-08-25 – 26   


Planen är att ha 3 ordinarie möten per år varav 1 fysiskt möte    







Ringanalyser


• Förslag på ringanalys för ITSR på halvvarm asfaltmassa med V6000 och V12000


2026-04-15







AMA Anläggning 26


2026-04-15







AMA Anläggning 26
Tidplan


Utredning inför remiss


Sep 2024 – feb 2025
Remissperiod


Maj 2025 – aug 2025


Bearbetning 


remissynpunkter 


Sep – dec 2025


26


26


Publicering 


April – maj 


2026


Källa: Svensk Byggtjänst


2026-04-15







Regelverk


2026-04-15







Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529
Ändrings-PM halvvarm nytillverkning)


• Utgivningen av TDOK 2013:0529, version 5.0 är 


framflyttad


• För att dra nytta av beläggningssäsongen 2025 


och samla erfarenheter åberopas beskrivna 


ändringar och tillägg via ändrings-PM i aktuella 


upphandlingar  innehållande beläggning av 


halvvarm nytillverkning  


2026-04-15







Exempel tillsättning av RA – MJOG 


> 10 % RA ? 


< 100 °C


NEJ


JA


MIX DESIGN


TYPPROVNING


GODKÄNT ?


Tillverkaren intygar via DoP + 
CE att man tar fullt ansvar för 
sin produkt


STOP
Alternativ:


Tillsats av rejuvenator


JA


JANEJ Bindemedelsberäkning 
EN 13108-3 Annex A, A.4


MIX DESIGN


RA viskositet > 60 000


≥ 100 °C RA mjukpunkt > 55


3.3 Krav på färdigt lager av asfaltmassa (TDOK 2013:0529)


2026-04-15







Uppföljning
Viktigt att tänka på ! 


3.4.5 Kontroll av viskositet för återvunnet bitumen 


Kontroll av viskositet för återvunnet bitumen från färdigt lager av 


halvvarm asfaltmassa ska utföras med provningsfrekvens enligt tabell 


3.4.5-1.


Provtagningsplan för aktuellt objekt ska överlämnas till beställaren innan 


arbete påbörjas. 


Provtagningstillfälle ska bestämmas slumpmässigt inom angiven 


provtagningsfrekvens enligt tabell 3.4.5-1 enligt VVMB908 alternativt 


med valfri metod. Metod för slumpning ska redovisas.  


Utdrag TDOK 2013:0529, version 4.0


2026-04-15







Uppföljning
Viktigt att tänka på ! 


3.4.5.1 Provtagning för kontroll av viskositet för återvunnet bitumen 


Provtagning av asfaltmassa för kontroll av viskositet för återvunnet bitumen ska tas ut i direkt anslutning till 


utläggningen. 


Vid provtagning av asfaltmassa ska tre prover tas ut. 


Prov ska förvaras i tättslutande provbehållare. Proven ska märkas A, B och C med unikt löpnummer.


Dessutom ska på varje prov minst anges:


• Entreprenör


• Leverantör


• Massatyp + produktkod


• Massatemperatur


• Objekt


• Provtagningsdatum och tidpunkt


• Provtagare


• Sektion/ sida (plats/ läge) för aktuellt massaparti på objekt 


• A, B och C-prov ska alltid tas ut


• C-prov får ej förhandlas bort eftersom 


det behövs vid eventuell tvist


• Det behöver inte vara tättslutande 


provbehållare. Provkartong är 


tillräckligt under förutsättning att 


kartongen helt fylld och väl förseglad.


Utdrag TDOK 2013:0529, version 4.0


2026-04-15







Uppföljning
Viktigt att tänka på ! 


3.4.5.2 Analys av viskositet för återvunnet bitumen 


Återvinning samt analys av viskositet för återvunnet bitumen ska utföras inom 1 


månad från provtagningsdatum.


Återvinning av bitumen från asfaltmassa ska ske enligt SS-EN 12697-3. 


Observera att temperaturen T2 samt T3 enligt Tabell 1 i SS-EN 12697-3 får uppgå 


till max + 120 °C. 


Återvunnen bitumen från asfaltmassa ska provas med avseende på viskositet enligt 


SS-EN 12595. 


Alternativ metod SS-EN 13302 kan användas om överensstämmelse med SS-EN 


12595 kan påvisas. Vid tvist gäller SS-EN 12595.


Utdrag TDOK 2013:0529, version 4.0


• Sträva efter att analysera prover snarast 


möjligt (inom 1 månad) gäller både A, B-


C-prov


• värm upp massan i kartongerna med 


försiktighet så att den går att dela ned 


till prover utan att överhetta massan


• vad är praxis hos laboratorierna ?


2026-04-15







Revidering TDOK 2017:0649
Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning


2026-04-15


• Syftet med revideringen är att samla all 


provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning i en 


metodbeskrivning och bidra till ökad tydlighet


• komplettering med provtagning för bestämning 


av Prallvärde, vattenkänslighet och dynamisk 


krypresistens


• underlätta för både beställare / entreprenör och 


bidra till effektivare uppföljning







Tidplan revidering regelverk
TDOK 2013:0529 / TDOK 2014:0565 / TDOK 2017:0649


Pågående arbete


Redigering/ synkronisering 
slutversioner


Remiss


Internt/externt


Publicering


1 juli 2026


2026-04-15







Val av beläggning > Val av bitumenbundna lager


Erik Oscarsson, Trafikverket VO IV


Kenneth Lind, Trafikverket VO IV


Johanna Thorsenius, VO UH 


Remiss maj/juni 2026


2026-04-15







Relaterade dokument:


2026-04-15







Val av standardbindemedel enligt TRVR Väg


Avser alla beläggningstyper – flera val försvårar beslut 


2026-04-15







Val av standardbindemedel
Uppdelning per beläggningstyp – förenkla valet


Exempel bärlager & bindlager


Dimensioneringsparametrar för bärlager och bindlager:


• ÅDTk,tung


• Klimatzon


2026-04-15







Aktuell standardisering
inom asfaltområdet


2026-04-15







Den nya förordningen (CPR-2024) blev tillämplig (nästan) fullt ut den 8 januari 2026


• Principiellt gäller den nya förordningen först när produktfamiljer har passerat CPR 


Acquis och fått nya harmoniserade produktstandarder (det kommer att ta många år) 


✓ ekonomiska aktörers skyldigheter, krav på produktdokumentation m.m. fortsätter att 
gälla enligt CPR-2011 tills annat sägs


✓ vissa bestämmelser ”runtomkring” bytts ut, vilket bland annat innebär att 
marknadskontroll numera regleras i CPR-2024


✓ nödvändiga anpassningar av svensk lagstiftning håller på att göras


✓ PBL-ändringar träder ikraft den 1 mars och PBF-ändringar förväntas träda ikraft under 
våren. 


Nya byggregler - PBL kunskapsbanken - Boverket


Ny Byggproduktförordning
CPR-2024


Ordlista för byggproduktförordningen (CPR) - PBL 


kunskapsbanken - Boverket


2026-04-15



https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggregelsystemet/nya-byggregler/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/att-salja-byggprodukter/ordlista/





CPR Acquis
RCP (Road Construction Products)


CPR Acquis är ett arbete inom EU-kommissionen för att förnya uppdrag ti l l  
standardisering av byggprodukter utifrån de krav på information om 
byggprodukter medlemsstaterna har idag, och i förlängningen få uppdaterade 
standarder


CPR ACQUIS EXPERT GROUP SUB-GROUP #23 


ROAD CONSTRUCTION PRODUCTS


EU-kommissionen har nu startat upp arbetet med Road Construction Products


• Asfaltmassa


• Bituminösa bindemedel


• Ytbehandling & Slurry


• …


Boverket har initierat nationell referensgrupp 


• Asfaltmassa (Kenneth Lind, Trafikverket)


• Bituminösa bindemedel (Henrik Arnerdal, Trafikverket)


CPR Acquis - PBL kunskapsbanken - Boverket DocsRoom - European Commission


2026-04-15



https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/oversyn-byggproduktforordningen/cpr-acquis/

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42129





Nationell referensgrupp
RCP (Road Construction Products)


Finns det ytterligare intressenter som kan tänka sig att delta i Nationell referensgrupp RCP?


Anmäl intresse till cpracquis@boverket.se med kopia till kenneth.lind@trafikverket.se


Ange produktområde Road Construction Products.


✓ 2026-01-29 Startmöte nationell referensgrupp


✓ Frågeställningar från EU-kommissionen att ta ställning till: 
• Should we include EN 13108-8 Bituminous mixtures. Material specifications - Reclaimed asphalt


for harmonization ? NEJ


• Should the road marking materials and road studs be moved into this product family?  NEJ


• Do you want to add any products to newly harmonised ?


✓ 2026-03-05 Ordinarie möte 


✓ Sammanställning av inofficiella krav/regelverk/riktlinjer som används och i princip utgör 


krav för att få produkter på marknad


CPR Acquis 2026-04-15



mailto:cpracquis@boverket.se
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CEN/TC227 Road materials
WG1 Bituminous mixtures


TG2 Test methods


EN 12697-serien
Ordförande: Kenneth Lind


Expert: Hassan Hakim


TG3 Product standards


EN 13108-serien


Ingen aktivitet för närvarande


TG4 Type testing, FPC, RA


EN 13108-20, -21, -8


Ingen aktivitet för närvarande


TG5 Standardisation Request


EN 13108-serien


Ny TG – startad 2023


Deltagare: Kenneth Lind


TG1 Terminology


Vilande


TG6 Product Category Rules


c-PCR Asfaltmassa


Ny TG – startad 2025


Deltagare: Kenneth Lind


c-PCR = Complementary Product Category Rules


2026-04-15







SIS/TK 202 Vägmaterial
CEN/TC227 & CEN/TC336


Arbetsgrupper


AG 01 


Asfalt


CEN/TC 227/WG 1 
Bituminous mixtures


CEN/TC 227/WG 6 
Sustainability


AG 02


Ytbehandling
/Slurry


AG 03


Betongbeläggningar


AG 04


Obundet och 
hydrauliskt 


bundet 
vägmaterial


AG 05


Vägytans
egenskaper


AG 06


Fogar


AG 08


Bitumen


CEN/TC336


Bitumen and bituminous
binders


WG 1 Bituminous
binders for paving


WG 2


Fluxed bitumen 
and bituminous


emulsions


AG 07 


Ad Hoc


Flygfält


Inaktiv


Standardutveckling - Vägmaterial SIS/TK 202 - Svenska institutet för standarder, SIS


2026-04-15



https://www.sis.se/delta-och-paverka/tksidor/tk200299/sistk202/





Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec


TG2 10 15-16


WG1 6-7 27-28


TC227 3


CEN/ TC227/ WG1/ TG2
Möten 2026 


• Tabellen ovan anger ordinarie möten under 2026


• För TG2 tillkommer kortare möten för planering och avstämning 


• Vid behov kan ytterligare WG1-möten bli aktuella för godkännande av kommentarshantering 


utfört av TG2 (comments resolution meeting) samt för godkännande av standardförslag.   
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Represented Member countries


NO DE IT PT CH IE UK


SE AT NL ES FR BE


TG2 Test Methods
• TG2 utgör en så kallad ”Task group” inom 


WG1 med en dedikerad arbetsuppgift att 


arbeta med revidering samt framtagande 


av standarder inom EN 12697-serien


• för att delta i TG2 krävs att man är 


medlem i WG1


• TG2 består i dagsläget av 17 aktiva 


deltagare (inklusive ordförande och 


sekreterare) från 13 medlemsländer


2026-04-15







Reducerad framdrift TG2
Framdriften i TG2 har under det senaste åren påverkats av flera 


faktorer, bland annat: 


• striktare krav på upplösning av Figurer som tidigare varit godkända


• kontinuerlig hantering av resultat från stort antal systematiska 


översyner


• brist på resurser i form av tid


Andra priorierade aktiviteter inom CEN/ TC227/ WG1:


• framtagande av c-PCR för asfaltmassa (upprättande av EPD)


• CPR Aquis > Standardiseringsbegäran EN 13108-serien


• dessa aktiviteter kommer att kräva ytterligare insatser inom WG1 


under 2026-2027 


2026-04-15







Minskad arbetsbörda för TG2 


Inom WG1 har beslut tagits att reducera antalet aktiva projekt 


genom att


• stänga aktiva projekt som inte är möjliga att fullfölja inom tidsram


• prioritera de mest akuta projekten


• pausa start av nya projekt för revidering efter systematiska 


översyner 


Övriga åtgärder för ökad leveransförmåga


• nyttja möjlighet till 9-månaders förlängning när det är möjligt


• fördela arbetet på flera personer


• öka kompetensen


• upprätta realistisk tidplan


• regelbundna avstämningsmöten


2026-04-15







Work plan EN 12697-series 
New projects for revision after Systematic Review 


Reference Title: Bituminous mixtures – Test methods - Delivery Request for NWIP


EN 12697-1:2020 Part 1: Soluble binder content Preparation 1st WD Beslut WG1-möte maj 2026


EN 12697-6:2020
Part 6: Determination of bulk density of bituminous 
specimens


EN 12697-11:2020
Part 11: Determination of the affinity between 
aggregate and bitumen


EN 12697-19:2020 Part 19: Permeability of specimen


EN 12697-20:2020 Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens Preparation 1st WD Beslut WG1-möte maj 2026


EN 12697-21:2020 Part 21: Indentation using plate specimens


EN 12697-22:2020 
+A1:2023


Part 22: Wheel tracking


EN 12697-28:2020
Part 28: Preparation of samples for determining binder 
content, water content and grading


EN 12697-40:2020 Part 40: In situ drainability


EN 12697-46:2020
Part 46: Low temperature cracking and properties by 
uniaxial tension tests


För att minska arbetsbelastningen för TG2 behöver antalet aktiva projekt begränsas. 
Det beslutades vid WG1-möte 2025-12-02—03 att rekommendera CEN TC227 att lansera röstning för att bekräfta standarderna för ytterligare 5 år. 
Revidering av standarderna kommer att återupptas när TG2:s arbetsbelastning tillåter.


2026-04-15







Work plan EN 12697-series 
New projects for revision after Systematic Review 


Beslut om revidering fattade vid tidigare WG1-möten.
För att minska arbetsbelastningen för TG2 behöver antalet aktiva projekt begränsas. 
Det beslutades vid WG1-möte 2025-12-02—03 att rekommendera CEN TC227 att lansera röstning för att bekräfta standarderna för ytterligare 5 år. 
Revidering av standarderna kommer att återupptas när TG2:s arbetsbelastning tillåter.


Reference Title: Bituminous mixtures – Test methods - Delivery Request for NWIP Comment


EN 12697-5:2019
Part 5: Determination of the maximum 
density


Preparation 1st WD Beslut WG1-möte maj 2026


EN 12697-25:2016 Part 25: Cyclic compression test Preparation 1st WD Beslut WG1-möte maj 2026 Restart of project


EN 12697-31:2019
Part 31: Specimen preparation by gyratory 
compactor


Preparation 1st WD Beslut WG1-möte maj 2026


EN 12697-44:2019
Part 44: Crack propagation by semi-circular 
bending test


Preparation 1st WD Beslut WG1-möte maj 2026


EN 12697-55:2019
Part 55: Organoleptic assessment of mixtures 
with bitumen emulsion


Preparation 1st WD Beslut WG1-möte maj 2026


CEN/TS 12697-50:2018 Part 50: Resistance to scuffing Preparation 1st WD TBD Restart of project
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CEN/TC227/WG1
Bituminous mixtures


TG5 Standardisation Request


Vi bör arbeta för att få in SS-EN 12697-25, 
Metod A1 Dynamiskt kryptest för att det ska 
vara möjligt att deklarera egenskapen för 
levererad asfaltmassa och därmed minska 
borrning på väg.


• TG5 initierades 2023 för arbete med input ti l l  
standardiseringsbegäran produktstandarder EN 
13108-serien


• Input levererat ti l l  CEN/TC227 oktober 2025


• Underlag för standardiseringsbegäran omfattar de 
egenskaper som är beskrivna i produktstandarderna 
i 13108-serien som publicerades 2016


• Inga nya egenskaper i dagsläget


2026-04-15







Teknisk Specifikation 
Produktspecifika regler för upprättande av EPD Asfaltmassa


• Röstning – Vote on TS CEN/TC227 


✓ 2026-01-15 – 2026-04-09


✓ SIS/TK202 röstade JA (approval) 


utan kommentarer


• Resultat


✓ 18 x Approval (JA)


✓ 0 x Disapproval (NEJ)


✓ 12 x Abstention (AVSTÅR)


• 16 kommentarer varav 13 tekniska 


✓ I detta skede accepteras endast 


redaktionella kommentarer


✓ Tekniska kommentarer kommer 


att beaktas när standarden 


konverteras till EN-standard 


c-PCR 


Complementary Product Category rules
2026-04-15







CEN/TC227/WG1
Bituminous mixtures


TG6 Product Category Rules


2026-04-15







Klimatpåverkande utsläpp – Framtagande av c-PCR
Complementary Product Category rules to EN 15804  


Miljövarudeklarationer enligt EN 15804 ska åtfölja 
produkten enligt CPR. Utöver DoP/CE


Nuvarande c-PCR


2026-04-15
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Statusrapport:


Metodgruppen Oförstörande Fältmätning


Thomas Lundberg, VTI


2026-04-15







Översikt


• Deltagare och möten


• Metodmatrisen


• Aktiviteter inom OF


• Standardisering CEN och ISO med koppling till OF







Deltagare i MG OF


• Thomas Lundberg, VTI ordf.


• Henrik Bjurström, VTI sekr.


• Fredrik Lindström, TRV


• Patryk Trautman, Swedavia


• John Lundström, NCC


• Richard Nilsson, Skanska


• Peter Gustavsson, Peab


• Niklas Larsson, Svevia


 


• Catrin Wåhlund, Sweco


• Anders Lenngren, AFRY


• Ildiko Boström, ARRB Systems


• Martin Wiström, Ramboll


• Magnus Larsson, WSP


• Tim Zetterquist, Atritec är inbjuden till 
nästa möte







Möten


• Mötesagenda, 2 heladag hybrid + 1 kortare digital per år + digital vid behov


• 12 november 2025, hybrid


• 6 februari 2026, hybrid


• Kommande, 28 maj 2026, digitalt







Metodmatrisen


• Finns en publicerad version på hemsidan, ansvarig, Martin Wiström, Ramboll


https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/ 


• Vi har fått feedback av Ballastutskottet om vilka metoder de känner ansvar för.


• Övriga utskott väntar vi svar från (två förfrågningar har skickats ut). Vi skickar ut 


en påminnelse efter detta möte.


• Vi inför en kolumn i matrisen som beskriver vilket utskott som är ansvarigt, så 


blir det lätt att urskilja ansvarsfördelningen.



https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/

https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/

https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/

https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/

https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/

https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/

https://www.metodgruppen.se/metodmatris-for-oforstorande-faltmatning/





TDOK under slutredigering


Utvärdering av vägkonstruktioners bärighet med rullande 


deflektionsmätning


• Farhad Salour och Roger Nilsson, Trafikverket


• Synpunkter från MG OF 17 april


• Mål: Publiceras till sommaren.


• Homogenitetsmätning med georadar, Martin W, Ramboll + Thomas L, VTI







Fokus detta år


1. Publicera redan färdiga TDOK. Fredrik L sköter detta. Kontaktperson?


2. Dokumentera behovet av tekniska tester för vägteknisk oförstörande mätning


(friktion, fallvikt, rullande deflektionsmätning, georadar, m.fl.). Underlag för 


framtida strategier.


3. Planera för ett vägyteseminarium, antingen senhösten 2026 eller våren 2027.







Årliga tester av vägytemätningsleverantörer


• Trafikverket kontrollerar årligen de leverantörer som upphandlats för 


vägnätsmätning, f.n. Atritec och Ramboll. 


• För objektmätning (kontroll av en entreprenad) utfärdas ett godkännande till de 


som klarat de tekniska testerna. Dessa företag kan användas av 


entreprenörerna vid kontroll av en entreprenad/underhållsobjekt på det statliga


vägnätet. Dessa leverantörer testas också årligen.


• På uppdrag av Trafikverket utför VTI referensmätningar under sista veckan i


April, v.18.


• Mätleverantörerna testas vecka 19.


• Testerna följer TDOK 2014:0706







Standardisering, CEN


CEN TC 227/WG 5, “ROAD MATERIALS – PAVEMENT SURFACE CHARACTERISTICS”


• Thomas leder TG1 efter Leif och tar Leifs plats i SIS TK 202, nästa CEN-möte 21-22 april 
2026, Ljubljana.


• 13036-4, Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test, 
enquiry ending , 16 April 2026.


• Applying for NWI – 13036-6, Measurement of transverse and longitudinal profiles in the 
evenness and megatexture wavelength ranges – byta namn, handlar om specifikationer
för profilometrar. Moderniseras för att inkludera specifikationer för nya tekniker (linjelaser, 
ev. Lidar för vägytemätändamål). Projektet väntas starta efter semestern 2026.


• Status prEN 13036-2, Procedure for determination of skid resistance of a pavement 
surface, sideway force coefficient, The enquiry will start before the semester 2026.


• NWI – Rooling resistance with trailer method was accepted, TS for angel method. Draft for 
vote at 2025-11-01. Ulf Sandberg, VTI bevakar detta arbete.







Standardisering CEN, forts.


• NWI, Techical report “Digital rätskena”, enligt svenska modellen, Thomas leder 


arbetet







Standardisering ISO TC 43/SC 1/WG 39


“MEASUREMENT OF PAVEMENT SURFACE TEXTURE USING A PROFILING 


METHOD”


ISO 13473-5:2025, “Determination of megatexture”, up to date


ISO 13473-4:2024, “Spectral analysis of texture profiles”, up to date


ISO 13473-1:2019, Determination of mean profile depth (MPD). Används i 


Sverige. Kommer troligen revideras med start 2026. Felaktigheter ska korrigeras.


NWI – ihopslagning av ISO 13473-2, 3 och PAS 13473-6 till “Concepts of macro 


and mega texture measurement; classification, requirements and verification of 


profilometers”. Arbetet har börjat, kommentarer från en andra WD ska diskuteras 


på nästa möte 22-23 april i Ljubljana.







Slut från MG OF


thomas.lundberg@vti.se







Identifierat behov av TDOK







Kontroll av mätleverantörer (motsv. ringanalys)


• Vägytemätning, årlig test (första testet gjordes 1996)


• Vägområdesmätning, årlig test (första testet gjordes 2000-talet)


• Vägmarkeringar, årlig test (första testet gjordes på 2020-talet)


• Krav finns i TDOK


• Mål: en leverantör ska årligen vara kontrollerad och godkänd innan mätningar
görs på statliga vägar. De utrustningar som används i produktion ska vara
kontrollerad.


• Saknade testförfaranden; (olika utförare, olika utrustningstyper, samma
variabler)


• Fallvikt, rullande deflektionsmätning, georadar och friktion…….







FOU Sverige samt behov för framtiden


• Mätning av homogenitet på nya slitlager – GPR och makrotextur VTI/Ramboll
Mål: Rapport 2026. Kan metoderna ersätta varandra? Kan de komplettera 
varandra?


• Makrotextur, homogenitet, komplettera TDOK 2016:0271 med krav för 
homogenitet i tvärled, rapport som underlag 2026.


• Mätning av strukturellt tillstånd FOU  (VTI/ARRB Systems) och TDOK (TRV 
Roger och Farhad)


• Uppkopplad vägytemätning – två års mätningar finns upphandlade av TRV med 
start 2025. Trafikverksrapport skrivs för tillfället som dokumenterar resultat från 
de tester som gjorts vid innovationsupphandlingen. Specifikationer och metoder 
(TDOK) bör finnas framme till nästa upphandling 2027/2028 om TRV vill 
fortsätta med aktiviteten.
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Bitumenutskottet


Henrik Arnerdal


Konfidentialitetsnivå ska klassas, ändra till valt värde







Deltagare


• Stabilt sedan senast


4







Senaste mötet 13/3-26


• Missad kallelse till Magnus P, TotalEnergies


• I övrigt god uppslutning från samtliga organisationervid möten – Tack!


• Metoddagen, ringanalys, PMB-RA, bindemedelsanalyser 
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Metoddagen 2026


• Plus


‒ Lokalen


‒ Programmet


• Minus


‒ kaffemaskinsbristen
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Ringanalyser


• Ringanalys med bitumenemulsion


‒ Blev inte av 2025, ska bli av 2026


• Pentrationsbitumen (Nynas regi)


‒ Blir inte av 2026


‒ Vi gör inget i år för att ersätta
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PMB-RA


• Utanför metodgruppen


• Flera FoI-projekt (BVFF, Vinnova, SBUF) med detta fokus


• Närmar sig ett förslag till både utvärdering- och värderingsmodell
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Bindemedelsanalyser


• Hur utvärderar vi bindemedelsegenskaper för asfalt, när bindemedlet 


inte är bitumen?


• Får och kan/bör innehåll analyseras och begränsas


‒ Ex Zink, Kalcium 


• Är duktilitet en intressant egenskap som kan ”återuppstå” för att testa 


alternativa bindemedels lämplighet i asfalt? 
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Vägmarkering


Henrik Arnerdal
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Deltagare


• Förslag på nya medlemmar


‒ Swedavia


‒ Saferoad
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Senaste mötet 5/3-26


• Diskuterade nya medlemmar


‒ Alla OK med och uppskattar om de nya kan vara med


• Ringanalys
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Ringanalys


• Planering av ”mjukpunkt” 2026


‒ SS-EN 1871:2020


‒ Uppföljning av tidigare ringanalys


‒ Två material (hög och låg mjukpunkt)


‒ Fler analyser per lab


‒ Jämför med SS-EN 1427 (bitumen) de som kan


‒ Bjuder in bitumen-lab att delta
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Mjukpunkt - EN1871 vs EN1427


Samma provvätskor och temperaturstegring men olika dimensioner på 


kula och ring
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EN 1871 EN 1427


Kula 


Vikt 13,9g 3,5g


Diameter 15mm 9,5mm


Ring


Diameter 32mm 19,8/15,9mm


Tjocklek 7mm 6,4mm


Kulans fall 50mm 25mm
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